PORTE TAGLIAFUOCO
REI 30 in LEGNO

SCHEDA TECNICA
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MASTER 30

Le porte antincendio rappresentano un fondamentale presidio di sicurezza poiché, in caso d'incendio, rallentano la propagazione
del fuoco, permettendo I'evacuazione degli occupanti verso luogo sicuro.

Linea PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 in LEGNO
* Qualita “artigianale” nella struttura e finiture
* Battente a filo del telaio
* Cerniere a cuscinetto realizzate appositamente
a garantire ottima funzionalita nel tempo
* Resistenza al fuoco testata in laboratorio:
44 minuti
* Potere fonoisolante stimato 30 dB
(in corso di certificazione)
* Realizzazioni su misura e con dimensioni speciali
* Varieta nel design
* Estetica personalizzabile a richiesta del cliente

* Serratura antipanico AGB Opera

* Cilindro masterizzato con segnalatore di presenza

* Eventuale controllo accesso transponder “Salto”
con lettore maniglia o a muro

* Possibilita di gestione degli accessi via software
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STUDIO e REALIZZAZIONE di ARREDAMENTO COMPLETO per CAMERE D’ALBERGO:
PORTA REI 30 - PORTA BAGNO - MOBILI E RIVESTIMENTI

Si ringrazia I'Hotel Caminetto - Torbole sul Garda per la gentile concessione d'uso delle fotografie.






IL PROGETTO

PORTE TAGLIAFUOCO E PORTE INTERNE DI ALTA GAMMA IN LEGNO

La FALEGNAMERIA GIULIANI srl e L'INFISSO snc sono partner nel progetto di offrire alla clientela porte tagliafuoco e porte
interne di alta qualita, curate nei particolari sia dal punto di vista costruttivo ed estetico, che dal punto di vista della gestione
del cantiere e della posa in opera.

La FALEGNAMERIA GIULIANI possiede un’esperienza ventennale nella produzione di chiusure REl in legno.

L'attivita ¢ iniziata nel 1986 con la progettazione di prototipi certificati da un’azienda commerciale leader nel settore e con
la costruzione di porte tagliafuoco in legno destinate ad importanti clienti quali enti internazionali, ambasciate, banche,
ospedali e teatri. Successivamente la produzione si & spostata su forniture per hotel gestite autonomamente fino all'installazione.
Oggi la FALEGNAMERIA GIULIANI conta su una produzione estremamente flessibile ed adattabile alle esigenze del cliente.
Punti di forza della ditta: la capacita di costruire prodotti di antico fregio adeguandoli alle moderne normative e la possibilita,
anche nel design moderno, di realizzare arredi di legno in armonia con le caratteristiche estetiche delle porte.

L'INFISSO, specializzato nella produzione e installazione di serramenti per esterni tecnologicamente avanzati, contribuisce
con la propria esperienza collaborando nella coordinazione dei lavori.

Inserendo la linea MASTER, L'INFISSO amplia la gamma di prodotti distribuiti dalla propria rete commerciale, mantenendo
gli standard di qualita del prodotto per esterni e confermando la strategia di dirigersi sempre piti verso un target di clientela
ad alto livello.

LA RESISTENZA AL FUOCO ~

Rappresenta I'intervallo di tempo, espresso in minuti, durante il quale la porta esposta al fuoco mantiene i tre requisiti
progettuali fondamentali certificati con la sigla REI:

R = resistenza meccanica e stabilita
E = tenuta a fiamme, vapori o gas caldi
| = isolamento termico

Per ottenere la certificazione, una porta tagliafuoco viene sottoposta ad una prova sperimentale in un laboratorio
notificato dal Ministero dell’Interno. La prova riproduce le condizioni di un incendio convenzionale e viene condotta
secondo la norma UNI 9723,

Una porta REI 30 viene sottoposta ad un fuoco crescente che dopo 30 minuti supera gli 800°C.

Prima di essere sottoposte alla prova, le porte subiscono il test di invecchiamento: esse vengono sottoposte a 5000
cicli di apertura e successivo sbattimento per verificarne la resistenza all'usura.
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CERTIFICAZIONE

Le porte della linea MASTER-30 sono state certificate presso il laboratorio di resistenza al fuoco CSI S.p.A.- gruppo IMQ.
Il test & stato condotto secondo le normative vigenti su una porta a battente unico, misure foro passaggio mm 1030 x 2105
fissata ad un tradizionale supporto in muratura.

La prova ¢ stata superata con ampio margine di sicurezza resistendo all'incendio per 44 minuti.

[l certificato di prova n. CSI09331RF ottenuto & estendibile fino alle misure minime mm 500 x 1750
e massime mm 1185 x 2316.

LATO INTERNO CON SENSORI LATO ESTERNO
PER LA RILEVAZIONE TEMPERATURA  DOPO LA PROVA
DOPO LA PROVA
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Il tipo di resistenza REI delle porte tagliafuoco viene scelto dal progettista in funzione al livello di sicurezza richiesto dall’edificio
(secondo il DM 9 marzo 2007). Tuttavia per talune attivita sono previste delle norme specifiche di prevenzione antincendi.
La seguente tabella mostra le principali prescrizioni obbligatorie riguardanti le porte REI 30:

ATTIVITA® UBICAZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO

Eomunicazione camere corridoi " . DM Min.Int. 09.04.1994
egrgﬁp;%anfﬁgﬁtitra spazi per riunioni - sfilate, convegni DM MinLInt. 06.10.2003

AUTORIMESSE Comunicazione con officine di riparazione DM Min.Int. 01.02.1986

CENTRALI TERMICHE Comunicazione disimpegno centrale termica
A GAS METANO (impianti di potenzialita inferiore a 116 KW)

ALBERGHI

Comunicazione tra scale - ascensori

EDIRICECRAE e cantine per edifici esistenti

DM Min.Int. 16.05.1987

Comunicazioni locali pubblico spettacolo con scuole ospedali
aziende ed uffici con pit di 500 addetti - centri commerciali
Nei cinema: comunicazioni tra cabine di posizione sala
ingressi singole sale in cinema multislala

LOCALI PUBBLICO

SPETTACOLO DM Min.Int. 19.08.1996

lal
SCUOLE FINO 100 PERS. Vani scala - vani ascensore e montacarichi DM Min.Int. 26.08.1992
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FALEGNAMERIA GIULIANI s.r.I.

LOCALITA” MALA, 10 - NAGO - TN

TEL. 0464 548025 - FAX 0464 548613
info@giuliani.tn.it s

WWW.GIULIANLTNLIT ¢
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L'INFISSO s.n.c. di LEONI & MIORI

VIA DI COLLUNGO, 13 - PIETRAMURATA DI DRO - TN
TEL. 0464 547031 - FAX 0464 547212
WWW.LINFISSOTN.IT




