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SERRAMENTI IN LEGNO e LEGNO + ALLUMINIO

KlimaHaus®
i CasaClima






CAPITOLATO SERRAMENTO TECNO-alu
Profilo in legno + alluminio, sezione  telaio 80x93 mm, sezione anta 91x83; tripla battuta, tripla guarnizione. Giunzione angolare sistema a tenoni, doppia spina.

Lato interno: legno abete lamellare rigato, di prima scelta, proveniente da foreste a rimboschimento programmato: composto da tre lamelle di spessore uguale, certificato di incollaggio B4, umidità non superiore 10-12%. 

Verniciatura lato interno: Ciclo tre mani all'acqua consistente in: trattamento impregnante funghicida e antimuffa a bagno del tipo flow coating, strato di fondo a spruzzo, carteggiatura e verniciatura finale a spruzzo.Tinte mordenzate standard, ciclo 3 mani: Rovere, Bruno rossiccio, Noce rosso. In alternativa: ciclo tre mani all'acqua per interni, effetto naturale. Trattamento impregnante funghicida e antimuffa; fondo intermedio; carteggiatura e verniciatura con finitura Larchenol. Tinte mordenzate standard Hellbraun, Mittelbraun, Kiefer.

Lato esterno: Profilo in alluminio spessore 15/10, saldato, colori cartella RAL opaco Europrofili.

Assemblaggio: profilo in legno distanziato dal telaietto in alluminio, ad assicurare una corretta ventilazione tra i due profili.

Nodo inferiore  delle finestre realizzato senza gocciolatoio in alluminio, con appositi fori di scarico all’interno del traverso. Soglia delle portefinestre in alluminio color argento, con fori di scarico.

Guarnizioni in gomma termoplastica Deventer ad elevata elasticità con totale assenza di ritiri dimensionali. 

Sede vetro: Guarnizione di colore nero lungo il perimetro interno ed esterno. Assenza di tagli sulle giunzioni a 45°. Assenza di silicone. Assenza di filetti reggivetro.

Vetrocamera  standard per finestre 4/20/4 BE (lastra float 4 mm, distanziale in alluminio da 20 mm, lastra float 4 mm a bassa emissività, trattamento magnetronico, riempimento gas argon).

Coefficiente di conducibilità termica del vetrocamera Ug 1,2  W/mqK (valore certificato).

Abbattimento acustico  del vetrocamera 30-32 db (valore indicativo).

Vetrocamera  standard per portefinestre 3(0,38)3/16/3(0,38)3 BE (lastra stratificata 3+3 mm, distanziale in alluminio da 16 mm + lastra stratificata 3+3 mm a bassa emissività, trattamento magnetronico, riempimento gas argon).Coefficiente di conducibilità termica del vetrocamera Ug 1,1 W/mqK (valore certificato).

Abbattimento acustico  del vetrocamera 30-32 db (valore indicativo). 

Ferramenta di chiusura Maico in acciaio zincato con trattamento anti-corrosione, sistema a nottolino registrabile a tre o cinque punti di chiusura. Cerniere angolari con regolazione nelle tre direzioni. Frizione sulla cerniera per regolare la chiusura dell'anta. 
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