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SERRAMENTI IN LEGNO e LEGNO + ALLUMINIO

KlimaHaus®
i CasaClima






CAPITOLATO PORTONCINI D’INGRESSO
Portoncino in legno a tripla battuta, doppia guarnizione.
Legno lamellare di prima scelta rigato composto da tre lamelle di spessore uguale con certificato di incollaggio B4, umidità non superiore al 10-12%.
Telaio sezione mm 68 x 85.
Battente intelaiato perimetro sezione mm 68 x 105, gioco di traversi e montanti da mm 68 x75, due zoccoli in corrispondenza del nodo inferiore. 
Specchiature realizzate con: pannelli bugnati in legno di abete lamellare spessore 42 mm; pannelli lisci in legno di abete lamellare spessore 22 mm; pannelli in multistrato fenolico impiallacciato in diverse essenze spessore 42 mm (netto nodi); vetrocamera 3+3/16/3+3 BE Gas Argon, trasparente, distanziale  in alluminio, abbattimento acustico 32 db, coefficiente di conducibilità termica Ug 1,1 W/mqK.
In alternativa: Battente spessore 68 mm liscio, dogato o lavorato a disegno. Disponibili battenti certificati, trasmittanza termica Up 1,0 W/mqK.
Ferramenta di chiusura SecurTop a nottolino registrabile a 5 punti di chiusura, cilindro con chiave. Cerniere registrabili nelle tre dimensioni. Nodo inferiore realizzato con soglia in alluminio.
Ciclo di verniciatura ecologica all'acqua consistente in: trattamento impregnante funghicida e antimuffa a bagno del tipo flow coating, strato di fondo a spruzzo, carteggiatura e verniciatura finale.

[image: image2.jpg]ICILA (71508001

oottt o L'INFISSO s.n.c. di Leoni & Miori * Via di Collungo 13 ¢ 38070 Pietramurata di Dro * TN
> % L info@linfissotn.i
|: dEe = } Tel. 0464 547031+ Fax 0464 547212 « info@linfissotn.it « C.F/P.IVA 01511760223





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]